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IMPIANTI ELETTRICI

Pianta Piano Terzo - Illuminazione
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SIMBOLOGIA

Quadro elettrico di piano

Corpo illuminante adatto per sistema a cavi a 230 V a Led dimmerabile Dali (fornitura

Canale portacavi in pvc installato sopra il controsoffitto contenente le linee elettriche

di dimensioni 60 x 150 mm

Montante/i linee elettriche per collegamenti interpiano

Linea elettrica in tubo corrugato flessibile 

Corpo illuminante da incasso a controsoffitto costituito da pannello Led dimmerabile Dali

e installazione escluse dal progetto)

Corpo illuminante a plafone a Led dimmerabile Dali in esecuzione a tenuta 

Corpo illuminante a parete con lampada a Led

Apparecchio a led per illuminazione di emergenza corredato di sistema di autodiagnosi

Emerg

Faretto a led per illuminazione di emergenza da incasso a controsoffitto corredato di 

sistema di atodiagnosi

E

Apparecchio a led per illuminazione di sicurezza corredato di sistema di autodiagnosi

Interfaccia per collegamento apparecchiature wireless impianto di gestione e controllo

illuminazione

Sensore di presenza a radiofrequenza per comando illuminazione (fornitura ed installazione

escluse dal progetto)

Sensore di illuminamento a radiofrequenza per comando illuminazione (fornitura ed

installazione escluse dal progetto)

Tastiera a radiofrequenza per comando illuminazione (fornitura ed installazione escluse

dal progetto)

Canale portacavi in pvc installato a vista a soffitto contenente le alimentazioni elettriche

dei corpi illuminanti e la linea bus Dali dimensione 20 x 70 mm

Scatola di derivazione installata sopra il controsoffitto

Linea elettrica in tubo rigido

Switch sensor stand-alone di presenza e illuminamento per comando illuminazione

48 W

Corpo illuminante a plafone a soffitto costituito da pannello Led dimmerabile Dali
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Streep led da 19 w/m installata tra soffitto e parete entro profilo in alluminio corredata

di alimentatore dimmerabile Dali

7x1,5 mmq

Ø25 mm

Nota Bene

- Ai corpi illuminanti dimmerabili Dali oltre all'alimentazione elettrica verranno

  collegati alla linea Bus del sistema Dali

- I regolatori del sistema di gestione con tecnologia Dali saranno installati nel

  quadro elettrico di piano

100 lumen

20 W
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