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Tubazione di scarico collegata alla rete
esterna esistente

Tubazione da collegare ai contatori
impianto idrico
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LEGENDA - SIMBOLOGIA

Installazione elettropompe sollevamento acque meteoriche
Centrale di pressurizzazione impianto antincendio in modulo prefabbricato
Serbatoio di riserva idrica interrato esistente

Serbatoio di accumulo acqua calda impianto di climatizzazione con scabiatore
capacita 500 litri

Bollitore per produzione acqua calda sanitaria di capacita 200 litri

Valvola a due vie motorizzata per regolazione temperatura acqua calda sanitaria
Elettropompa per ricircolo acqua calda sanitaria

Collettori generali acqua calda impianto di climatizzazione

Naspo antincendio

Tubazione in acciaio zincata installata a vista per impianto antincendio

Tubazione in polietilene interrata per collegamento alla centrale di pressurizzazione
impianto antincendio

Tubazione in multistrato in verghe per distribuzione acqua fredda impianto idrico

Tubazione in polietilene interrata acqua fredda impianto idrico collegata al contatore
dell'azienda fornitrice

Tubazione in multistrato in verghe per distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo
Tubazione in acciaio nero per circuiti acqua calda impianto di climatizzazione

Tubazione in polietilene per raccolta scarichi apparecchiature sanitarie
dell’azienda fornitrice

Montante impianto antincendio

Montante impianto idrico per acqua fredda
Montante impianto idrico per acqua calda e ricircolo
Colonna di scarico per apparecchiature sanitarie

Tubazioni di alimentazione acqua calda per alimentazione batteria calda UTA

Tubazione di scarico collegata alla rete
esterna esistente

Tubazione da collegare all'impianto
esistente
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