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IMPIANTI ELETTRICI

Pianta Piano Terzo - Impianti Speciali

1:100

P

W

W

F

W

W

W

W

W

F

F

F

W

W

W

W

W

W

W

F

F

F

F

W

W

F

F

W

INC
INC

SIMBOLOGIA

Quadro rack a pavimento per permutazione impianto cablaggio strutturato (Fornitura ed

Scatola di derivazione installata sotto il pavimento sopraelevato di dimensioni 450x450 mm

Punto predisposto per colonna a pavimento con prese RJ45 impianto di cablaggio

strutturato (Fornitura e installazione escluse dal progetto)

Scatola di derivazione installata sotto il pavimento sopraelevato di dimensioni 155x155 mm

Canale portacavi in pvc installato sotto il pavimento sopraelevato contenente i cavi

per impianto di cablaggio strutturato di dimensioni 30 x 110 mm

Predisposizione linea cavi per cablaggio strutturato in condotto plastico corrugato

flessibile posato sotto pavimento sopraelevato diametro 32 mm

Access Point (Fornitura e installazione escluse dal progetto)

Sensore ottico di rivelazione incendi del tipo filare
F

Sensore ottico di rivelazione incendi del tipo filare installato sopra il controsoffitto 

collegato a led di segnalazione

F

Sensore ottico di rivelazione incendi del tipo wireless
W

Pulsante manuale di rivelazione incendi del tipo filare

Pulsante manuale di rivelazione incendi del tipo wireless

Trasponder per rivelatori wireless impianto di rivelazione incendi

Targa ottico-acustica impianto di rivelazione incendi

INC

Linea impianto di rivelazione incendio in tubo rigido

Linea impianto di rivelazione incendio in tubo corrugato flessibile 

Montante in tubo rigido predisposto per impianto di cablaggio strutturato

Montante per impianto di rivelazione incendi

Condotti rigidi posati sotto il pavimento sopraelevato predisposti per cablaggio strutturato

installazione escluse dal progetto)

P

Linea cablaggio strutturato in categoria 6a per collegamento colonna a pavimento

posata sotto pavimento sopraelevato (Fornitura ed installazione non prevista in progetto)

Pulsante a tirante per segnalazione allarme servizio disabili

Pulsante di tacitazione per segnalazione allarme servizio disabili

Segnalazione ottico-acustica per segnalazione allarme servizio disabili
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