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IMPIANTI MECCANICI - CLIMATIZZAZIONE

Pianta Piano Terzo - Impianto Radiante
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SIMBOLOGIA

Ventilconvettore per climatizzazione locale server

Collettore di distribuzione acqua calda/refrigerata circuito radiante con indicazione

numero circuiti collegati

n°+n°

Collettore di distribuzione acqua refrigerata circuito radiante con indicazione numero

circuiti collegati

n°+n°

Collettore di distribuzione acqua calda per radiatori servizi igienici con indicazione

numero radiatori collegati

n°+n°

Radiatore in acciaio tubolare corredato di valvola termostatica

Tubazione del tipo multistrato da 16x2 mm per realizzazione pannello radiante sopraelevato 

alimentato ad acqua calda/refrigerata

Tubazione del tipo multistrato da 16x2 mm per realizzazione pannello radiante sopraelevato 

alimentato ad acqua refrigerata

Tubazione del tipo multistrato da 16x2 mm alimentata ad acqua calda/refrigerata posata

sotto il pavimento sopraelevato per alimentazione pannello radiante

Tubazione del tipo multistrato da 16x2 mm alimentata ad acqua refrigerata posata sotto

il pavimento sopraelevato per alimentazione pannello radiante

Indicazione tubazioni del tipo multistrato da 16x2 mm alimentate ad acqua calda/refrigerata 

posate sotto il pavimento sopraelevato per collegamento pannelli radianti - collettori

Indicazione tubazioni del tipo multistrato da 16x2 mm alimentate ad acqua refrigerata 

posate sotto il pavimento sopraelevato per collegamento pannelli radianti - collettori

Tubazioni in multistrato Ø15/20 convoglianti acqua calda posate sotto il pavimento

sopraelevato per collegamento radiatori - collettori

Tubazioni in multistrato Ø20/26 convoglianti acqua calda posate sotto il pavimento

sopraelevato derivate dal circuito batteria calda UTA

Tubazioni in multistrato Ø20/26 convoglianti acqua refrigerata posate sotto il pavimento

sopraelevato derivate dal circuito batteria fredda UTA

Montanti tubazioni circuito batteria calda UTA

Montanti tubazioni circuito batteria fredda UTA

180 W 180 W

180 W

360 W

400 W

2210 W
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