COMUNE di FERRARA

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE
A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Ferrara - Via Tassoni

Titolore della progettozione Responsabile unico del procedimento

ACER FERRARA: arch. M.Cenacchi

Wires. i wond Coordinomento generale progetto architettonico, strutturale e impionti
I ,@\E”('C'j ACER FERRARA: in. G.Addesso

“‘,: ACER FERRARA Progetto orchitettonico

(D11 E4 [ | OsoVVens7-4iatFerem | AGER FERRARA: Ing. M.Cazzola

Ty~ | Servizio Tecnico Progetto strutture

Dirigente: Ing. M.Cazzola Archliving S.r.l.: Ing. G.Loffredo

1 SFIATI ARIA | CIRCUITI SARANMO INSTALLATI CON LE PENDENZE OPPORTUNE E SARANNO DOTATI DEI SISTEMI DI SFIATO, TIPO BARILOTTI E VALYOLE DI SFIATO
AUTOMATICO A GALLEGGIANTE, INTERCETTABILI
2 SCARICHI LE DISTRIBUZIONI IDRAULICHE SARANNO DOTATE, NEI PUNTI BASSI DEI PERCORSI IN VISTA OD ISPEZIONABILI, DI VALVOLE A MANOVRA TECNICA
QCCASIONALI BLOCCATE MECCANICAMENTE.
| SERBATOI, IN GENERE, SARANNO DOTATI, NEI PUNTI BASSI, DI VALVOLE A MANOVRA TECNICA, BLOCCATE MECCANICAMENTE
3 COIBENTAZIONE | COMPONENTI ATTRAVERSATI DA ACQUA CALDA O REFRIGERATA DEBBONO ESSERE PROTETTI DA COIBENTAZIONE, REALIZZATA CON GLI ISOLANTI
VALVOLE ED PRESCRITTI PER LE TUBAZIONI, RACCHIUSI IN SCATOLA DI PROTEZIONE IN LAMIERINO DI ALLUMINIO, AGEVOLMENTE ISPEZIONABILE MEDIANTE
ELETTROPOMPE CHIUSURE A LEVA
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TUBAZIONI PREDISPOSTE
PER COLLEGAMENTO AL
TELERISCALDAMENTO
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CALDA SANITARIA

MANDATA ACQUA
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DISTRIBUZIONE BATTERIA

FREDDA U.TA.
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DALLA POMPA DI CALORE
SULLA COPERTURA
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DESCRIZIONE : SCHEMA COLLEGAMENTI SOTTOCENTRALE
TERMICA POLIZIA MUNICIPALE
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50
LEGENDA SIMBOLOGIA
Elettropompe gemellari elettroniche per circuito caldo pannelli radianti Termometro

Valvola di regolazione a tre vie motorizzata per circuito caldo pannelli radianti

Serbatoio accumulo acqua calda da 500 litri con scambiatore predisposto per futuro
collegamento a teleriscaldamento cittadino

Elettropompe gemellari elettroniche per circuito freddo pannelli radianti
Valvola di regolazione a tre vie motorizzata per circuito freddo pannelli radianti
Vaso di espansione da 100 litri precaricato a 1 bar

Bollitore produzione acqua calda sanitaria da 500 litri

Valvola a due vie motorizzata per regolazione acqua calda sanitaria
Elettropompa di ricircolo acqua calda sanitario

Valvola di sicurezza per circuito sanitario tarata a 4 bar

Vaso di espansione per impianto sanitario da 50 litri precaricato a 2 bar

------

Valvola di esclusione

Valvola di ritegno

Termosonda ad immersione

Tubazione di mandata acqua calda ad alta temperatura (565°C)
Tubazione di ritorno acqua calda ad alta temperatura
Tubazione di mandata acqua calda ai pannelli radianti
Tubazione di ritorno acqua calda dai pannelli radianti
Tubazione di mandata acqua refrigerata (7°C)

Tubazione di ritorno acqua refrigerata

Tubazione di mandata acqua refrigerata ai pannelli radianti

Tubazione di ritorno acqua refrigerata dai pannelli radianti

Tubazioni circuito acqua calda teleriscaldamento (solo predisposizione)

Tubazioni per acqua fredda impianto sanitario

Tubazioni per acqua calda impianto sanitario
Tubazioni per ricircolo acqua calda impianto sanitario

IMPIANTI MECCANICI
CLIMATIZZAZIONE
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SCHEMA COLLEGAMENTO UNITA' DI RINNOVO
ARIA CON RECUPERATORE DI CALORE PER

EO® OGO

LEGENDA

Unita ventilante con recuperatore di calore rotativo ad alta efficienza con portata di mandata
aria 5.000/6.000 mc/h adatta per installazione esterna

Batteria di raffreddamento ad acqua refrigerata con vano per contenimento valvola di
regolazione per installazione esterna

Batteria di riscaldamento ad acqua calda con vano per contenimento valvola di
regolazione per installazione esterna

Valvola di regolazione a tre vie motorizzata per batteria di raffreddamento
Valvola di regolazione a tre vie motorizzata per batteria di riscaldamento

Silenziatore circolare diametro 500 mm

SIMBOLOGIA

&] Valvola di esclusione

Tubazione di mandata acqua calda ad alta temperatura (40/50°C)
Tubazione di ritorno acqua calda ad alta temperatura (40/50°C)
Tubazione di mandata acqua refrigerata (7/12°C)

Tubazione di ritorno acqua refrigerata (7/12°C)
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LEGENDA

Modulo prefabbricato antincendio per esterno con pompe verticali sommerse
portata minima 14 mc/h - Prevalenza 50 m.c.a.

Serbatoio di riserva idrica interrato esistente

Tubazione impianto antincendio interrata di cui si prevede il recupero

OGGETTO

PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

DESCRIZIONE:  SCHEMA INSTALLAZIONE GRUPPQ DI
POLIZIA MUNICIPALE
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COLLETTORI IMPIANTO RADIANTE Jl

@O OO

LEGENDA
Valvola a due vie motorizzata per commutazione caldo - freddo

Servomotore elettrotermico per apertura-chiusura circuito radiante
Collettore di ritorno circuiti radianti

Collettore di mandata circuiti radianti

Collettore complanare per collegamento radiatori

Cassetta di contenimento collettori

2 Y

COLLETTORI RADIATORI

SIMBOLOGIA TUBAZIONI

Tubazione di mandata acqua calda circuiti radianti e radiatori

Tubazione di ritorno acqua calda circuiti radianti e radiatori

Tubazione di mandata acqua refrigerata circuiti radianti

Tubazione di ritorno acqua refrigerata dai circuiti radianti

Tubazione di mandata acqua calda o acqua refrigerata ai pannelli radianti

Tubazione di ritorno acqua calda o acqua refrigerata dai pannelli radianti

OGGETTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE COLLETTORI
DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RADIANTE E

RADIATORI

DESCRIZIONE :

IMPIANTI MECCANICI
CLIMATIZZAZIONE

CATEGORIA :
DIVISIONE :

TAVOLA
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LEGENDA MECCANICA

Collettori per circuito caldo/freddo pannelli radianti
Collettori per circuito solo freddo pannelli radianti
Valvola a due vie motorizzata per commutazione caldo/freddo

Collettori per circuito radiatori
Tubazione di mandata circuito acqua calda

Tubazione di ritorno circuito acqua calda
Tubazione di mandata circuito acqua refrigerata
Tubazione di ritorno circuito acqua refrigerata
Collegamento in tubazione flessibile
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LEGENDA ELETTRICA

Cassetta di derivazione da 450x450 mm
Cassetta di derivazione da 155x155 mm
Canaletta plastica da 110x30 mm per contenimento linee elettriche

Canaletta plastica da 110x30 mm predisposta per futura installazione
linee impianto cablaggio strutturato

Condotto corrugato flessibile contenimento linee elettriche

Condotto corrugato flessibile predisposto per futura installazione
linee impianto cablaggio strutturato

Condotto rigido contenente le linee elettriche di asservimento agli
impianti meccanici

Condotto corrugato flessibile contenente le linee elettriche di asservimento
agli impianti meccanici

Scatole di derivazione per linee elettriche di asservimento agli impianti
meccanici
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DESCRIZIONE : PARTICOLARE INSTALLAZIONE COLLETTORI E
TUBAZIONI NEL CORRIDOIO

IMPIANTI MECCANICI

CATEGORIA :

CLIMATIZZAZIONE

DIVISIONE :

TAVOLA
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DESCRIZIONE : SEZIONE CORRIDOIO CON POSIZIONAMENTO
APPARECCHIATURE E TUBAZIONI

e
LEGENDA MECCANICA LEGENDA ELETTRICA g
L
Cassetta contenimento collettori impianto radiante Scatola di derivazione per linee elettriche di asservimento agli impianti § S
Tubazione per mandata acqua calda ai collettori meccanicl = §
Tubazione di mandata acqua refrigerata ai collettori TlliJ?rg pi?r?ttiicr:r?erci;%fr?icciomenente le linee elettriche di asservimento per = =
Tubazione di ritorno acqua calda dai collettori 9 3 é %
Tubazione di ritorno acqua refrigerata dai collettori Scatola di derivazione da 450x450 mm contenente le linee elettriche = | ©
. I . . di forza motrice e predisposta per futura installazione delle linee per v -
Pan_ne!{lo |sgl_an{e con tubazioni per realizzazione limpianto di cablaggio strutturato oG i
impianto radiante S
@] Canaletta plastica da 110x30 mm predisposta per il futuro contenimento 2|5
delle linee per l'impianto di cablaggio strutturato e | =
(@] O
Ca?aletta plastica da 110x30 mm contenente le linee elettriche di forza
motrice
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LEGENDA MECCANICA

Diffusore di mandata aria ad ugelli regolabili con plenum
di collegamento a canale circolare

Regolatore di portata a membrana elastica regolabile

Canalizzazione circolare in lamiera zincata per mandata aria
corredata di isolamento termico

Canalizzazione circolare flessibile per mandata aria
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LEGENDA ELETTRICA

Canalizzazione per contenimento linee elettriche da 60 x 150 mm

Canalizzazione per contenimento linee elettriche impianto di illuminazione
posata a parete da 20 x 70 mm

Strep Led posata entro profilo in alluminio dissipatore completo di schermo
opale

Rivelatore ottico di fumo filare

Scatola di derivazione

DESCRIZIONE : SEZIONE CORRIDOIO A CONTROSOFFITTO

POSIZIONE CANALIZZAZIONI ARIA

IMPIANTI MECCANICI

CATEGORIA :

CLIMATIZZAZIONE

DIVISIONE :

TAVOLA
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