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DORSALI PRINCIPALI FORZA MOTRICE
Linea A4 da 2x4 mmq (alimentazione normale)

Linea A1 da 2x4 mmq (alimentazione preferenziale)
Conduttore di protezione da 4 mmq

Linea A3 da 2x4 mmq + Linea A4 da 2x4 mmq (alimentazione normale)
Linea A1 da 2x4 mmq (alimentazione preferenziale)
Conduttore di protezione da 4 mmgq

Linea A3 da 2x4 mmq + Linea A4 da 2x4 mmq (alimentazione normale)
Linea A5 da 2x2,5 mmq (alimentazione normale)
Linea A1 da 2x4 mmq (alimentazione preferenziale)
Conduttore di protezione da 4 mmq

SIMBOLOGIA

Quadro elettrico di piano
Punto predisposto per futura installazione di colonna portapparecchi a pavimenti

costituito da linea elettrica con alimentazione normale e linea elettrica con alimentazione
preferenziale (da UPS)

Presa di servizio a parete del tipo universale (10/16 A e schuko)

Pulsante per sgancio di emergenza impianto elettrico e/o UTA

Scatola di derivazione installata sotto il pavimento sopraelevato di dimensioni 450x450 mm
Scatola di derivazione installata sotto il pavimento sopraelevato di dimensioni 155x155 mm

Canale portacavi in pvc installato sotto il pavimento sopraelevato contenente le linee
elettriche di dimensioni 30 x 110 mm

Linea elettrica posata sotto il pavimento sopraelevato posata entro condotto plastico
corrugato flessibile

Condotto plastico corrugato flessibile posato sotto il pavimento sopraelevato predisposto
per futura installazione di linea elettrica 932 mm

Linee elettriche posate sotto il pavimento sopraelevato entro condotto plastico corrugato
flessibile (Fornitura ed installazione non prevista in progetto)

Salita condotto plastico rigido per predisposizione linea elettrica per futura installazione
quadro elettrico biblioteca al piano primo

Montante/i linee elettriche per collegamenti interpiano
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