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TERMICO

ANDATA TUBAZIONE IN FERRO NERO PREISOLATO "TIPO I.C. MOLLER” O SIMILARE, FORNITURA IN BARRE DA

RITORNO 6-12-16-24 m. PER LA DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE ESTERNA INTERRATA. O IN ALTERNATIVA

G. GROSOU

TUBAZIONI INTERRATE IN POLIETILENE PREISOLATO PEX-A METODO EGEL PE100 — PREISOLATO IN

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE E RIFINITURA IN GUAINA CORRUGATA ESTERNA IN PED -
ORIG. UPONOR — TIPO ECOFLEX THERMO TWIN O SIMILARE ANDATA—RITORNO RISCALDAMENTO.

SATELLITE D'UTENZA IN CASSETTA DI ZONA ISPEZIONABILE IN CORSO D’OPERA

COMPLETO DlI:

— CONTATORE ELETTRONICO DI CALORE RISCALDAMENTO — TIPO VIA M—BUS —
TIPO DA DEFINIRE IN CORSO D’OPERA

— VALVOLA DI ZONA A 3 VIE

@

— CONTATORE ELETTRONICO VOLUMETRICO AD IMPULSI ACQUA SANITARIA
CALDA E FREDDA

— TIPO VIA M—BUS
— ACCESSORI (VEDI PARTICOLARE)

NOTE — GLI' IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO LE
INDICAZIONI' RIPORTATE NELLA NORME UNI' 7129-13 E D.M.INT. 12-4-96
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.4 PALAZZINE
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FERRARA "BARCQ" via G. Grosoli cc. nc.13,14,15,16,17,18,19, 20, 37,38
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