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SCALA 1:25 ZONA PER TUBAZIONI
SOTTOTRACCIA
200 mm.
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PROSPETTO POSTERIORE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, Al
SENSIDEL D.L. 74/2012, PER LA SISTEMAZIONE DEI
DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO

FERRARA, Via Fiume c.n. 15-17-19
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Titolare della progettazione Responsabile unico del procedimento
\\\\ - SR ” S N — T T q T T T M ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi
L I | | Coordinamento generale progetto architettonico, strutturale e impianti
ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. G.Addesso
ACER FERRARA Progetto architettonico
CsoV.veneto, 7-44121 Ferara | ACER FERRARA Servizio tecnico: arch. M. Cenacchi, ing. G.Addesso
Dirigente: ing. M.Cazzola CFR Consorzio Ferrara Ricerche: ing. G. Cantelli
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M ] M ] M M M M M M ACER FERRARA Servizio tecnico: per. ind. E. Forte
E E E Progetto impianti meccanici
§ ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. P. Poletti
Responsabile dell’ufficio progettazione Collaboratori
Arch. M. Cenacchi ACER FERRARA Servizio tecnico: ing. A. Fusco, m.a. S. Benini
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PROGETTO: MECCANICO
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REV 1 Richesta modifche dal Comune di Ferrara Giugno 2016
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