Intonaco Armato: Disposizione rete elettrosaldata in campo tipo PROPRIETA' DEI MATERIALI DA IMPIEGARE:
CLS:
A . .

Sovrapposizione rete,
2 maglie sfalsate

<I Strutture di fondazione: classe di resistenza C25/30

Rete @ 6 150/150mm Sovrapposizione rete, Sovrapposizione rete, Solai: classe massa volumica D1.6 (EN 206-1) classe di resistenza LC25/28
2 maglie sfalsate 2 maglie sfalsate

Acciaio :
Barre di armature per calcestruzzo: B450C, rispettare copriferri e lunghezze di
sovrapposizioni previste negli elaborati, in assenza di ulteriori specificazioni garantire

sovrapposizioni minime di 40
Carpenteria metallica (Piastre, profili) : acciaio tipo S235
Viti e bulloni di classe 8.8

Legno:
Legno di conifera C24

Ancoraggi chimici:
resina tipo HILTI HIT-HY 270 posata a regola d'arte

Posizione dei setti oggetto di intervento
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Procedura esecuzione intonaco armato:

1) Demolizione dell'intonaco esistente fino a mettere a nudo la muratura.

2) Lavaggio con getti d’'acqua a bassa pressione fino a saturazione per evitare che la parte
d’acqua necessaria al consolidamento del betoncino venga assorbita dalla muratura.

<I 3) Iniezioni di malta cementizia in eventuali lesioni o altri vuoti.

4) Perforazioni per I'alloggiamento dei connettori trasversali per mezzo di trapani in numero di

PARTICOLARE 1 SeZ_1 : ammorsamento ai muri di estremita 4 a metro quadro sfalsati tra loro di 30 cm, con diametro del foro di 4 cm.
SEZIONE A-A SEZIONE B-B _ PARTICOLARE 3

5) Posizionamento dei connettori trasversali costituiti da barre di armatura ad aderenza
Muro 2 testa esistente migliorata @8 e sigillatura con iniezioni di malta cementizia.

Stato di fatto o , ) o ,
- 6) Posizionamento delle reti metalliche su entrambi i lati della parete, con diametro &6 e

Zona da demolire maglia 15 x 15 cm. La rete deve essere distanziata di 2 cm dalla parete.

Betoncino armato sp. 5cm

[L 7) Risvolto dei connettori trasversali di 90° e legati con filo di ferro.

Muro 1 testa esistente . ‘ e 8) Getto delle lastre, di spessore 4 cm per parte, tramite spruzzatura del materiale sulla
| E parete anche procedendo per strati. E importante che in questa fase la parete sia satura
: per evitare I'assorbimento di parte dell’acqua di impasto del getto.

> : u ; u ’ ; /ﬂ S = e ia Prescrizioni sui materiali:

’ ERRSHE SRS ’ PRI almeno 30cm.

Betoncino realizzato in CLS classe C25/30
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Progettista strutturale : Dott. Ing. Gianni Cantelli
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Consulenza alla progettazione: Prof. Ing. Nerio Tullini, Dott. Ing. Fabio Minghini
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