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L’intervento in oggetto è relativo ad un edificio di edilizia residenziale pubblica esistente e sottoposto a 
decreto di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10. 
Il progetto si pone l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche presenti tramite interventi che, in 
considerazione della natura e destinazione del bene, verranno via via attuati in considerazione 
dell’assegnazione del bene ad utente con problemi di mobilità ovvero per il modificarsi delle condizioni degli 
utenti assegnatari. 
Il livello di progettazione richiesto dalla committenza e raggiunto nel progetto è quello della: 
ADATTABILITA’. 
 
Premessa: l’immobile è costituito da tre vani scala analoghi tra loro per problematiche e soluzioni. 
 
Analisi delle Barriere architettoniche presenti nel manufatto: 

1. Ingresso all’immobile 
a. Problema: presenza di un gradino di ingresso; 
b. Soluzione: istallazione di rampa removibile sul marciapiedi pubblico a doppia pendenza con 

inclinazione massima del 8% (lunghezza 2-3 metri per lato) con pianerottolo di sbarco di 
larghezza pari a quella del vano porta. 

2. Accesso agli alloggi del piano terrra 
a. Problema: presenza di due gradini all’interno dell’androne e di un gradino di nuova 

realizzazione di ingresso sulla soglia dell’alloggio (nuova stratigrafia pavimentazione per 
posa impianti e coibentazioni); 

b. Soluzione: istallazione di una pavimentazione sopraelevata a livello con le soglie di ingresso 
degli alloggi e di un montascale centrale per il superamento del dislivello tra soglia edificio e 
soglia pianerottoli; 

3. Accesso alloggi piani superiori 
a. Problema: mancanza di collegamenti verticali meccanizzati, soglia di ingresso alloggi 

rialzata rispetto ai pianerottoli; 
b. Soluzione: istallazione di piattaforma elevatrice nella tromba scale e di pavimenti 

sopraelevati a livello dei pianerottoli di piano in quota con l’ingresso degli alloggi; 
4. Accesso alle aree esterne comuni 

a. Problema: presenza di differenza di quota tra l’area esterna e l’area di distribuzione interna; 
b. Soluzione: istallazione di piattaforma elevatrice o servo scala per il superamento di tale 

dislivello; 
5. Fruibilità degli spazi interni agli alloggi 

a. Problema: dimensionamento non conforme dei servizio igienici e dei varchi e o zone di 
passaggio; 

b. Soluzione: riprogettazione complessiva degli spazi con soluzioni conformi (soluzione già 
applicata al progetto); 

6. Fruibilità delle dotazioni impiantistiche 
a. Problema: posizionamento non conforme di pulsantiere, prese elettriche, citofoni, ecc. 
b. Soluzione: riprogettazione integrale dei sistemi impiantistici con soluzioni conformi; 

 
Quanto sopra esposto è riscontrabile negli elaborati allegati al progetto. 
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