
PORTE REI 30, REI 60, REI 90, INTERNE:
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente cieco, in possesso di
omologazione integrale REI 30, REI 60, REI 90, secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:
- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- telaio fisso in legno massiccio di dimensioni idonee e di larghezza adeguata, rivestito sulle
parti in vista con impiallacciatura come il pannello porta, completo di mostre di copertura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- battente piano di idoneo spessore (minimo 85 mm) costituito da intelaiatura interna in legno
duro massiccio, materiali ad alto isolamento termico-acustico e di particolare resistenza al
fuoco, rivestito con impiallacciatura in legno pregiato (noce Tanganika o rovere a scelta della
D.L.), completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- completa di ferramenta (tipo Tizianella Satinata) di manovra e bloccaggio con caratteristiche e
qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere in acciaio
di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostro fisso
centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio adatta alle
alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico
complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio di chiudi-porta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico;
- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul
telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive
termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- finitura superficiale del telaio e del battente mediante applicazione di due mani successive di
vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'idonea campionatura completa di
accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Colore e disegni forniti dalla D.LL. come da
abaco serramenti.

FINESTRE, MONOBLOCCHI, PORTE D'INGRESSO E SCORREVOLI,
IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO:
Serramenti di tipo "a battente" di diverse dimensioni con inserimento ante apribili nella parte
superiore e specchiature fisse nella parte inferiore ai Piani Primo Secondo e Terzo (nei
serrementi al piano terra l'apertura è prevista solo ad anta a ribalta), completi di vetri isolanti
magnetronici composti da lastre stratificate antisfondamento tipo "stratophone"
sp. 33.1 (interna) e sp. 55.2 (esterna), con intercapedine Gas inerte valore di riduzione
acustica = 45 dB.
Utilizzo del sistema tipo "metra NC 75 STH", realizzato con profilati di Alluminio a Taglio Termico
e progettato per rispondere alle recenti Normative Europee di tenuta ed isolamento termico:
isolamento termico serramento Uw£ 1,2 W/m²K;
isolamento termico vetro Ug£ 1,1 W/m²K;
fattore solare del vetro g£ 48%.
Il taglio termico è ottenuto con listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro, inseriti e
bloccati meccanicamente tra le parti metalliche.
La gamma, completa di profilati in Alluminio compresa di accessori, guarnizioni, ferramenta,
serrature di sicurezza e maniglie (tipo Tizianella Satinata).
Finestre ad una o più ante apribili all'interno, a vasistas, ad anta-ribalta, porte scorrevoli,
elettrificate a libro, porte d'ingresso (con maniglione anti-panico), e monoblocchi a
specchiatura fissa.

PORTE INTERNE IN PVC:
Fornitura e posa di porte a battente interamente realizzate in PVC pluricellulare, composte da
pannello di 40 mm di spessore, rinforzate interamente sui lati da un profilo interno in PVC,
complete di accessori, guarnizioni, ferramenta, serrature e maniglie (tipo Tizianella Satinata), lo
stipite ed il coprifilo sarà di un colore a scelta della D.L. diverso dalle porte.
Certificazione UNO per reazione al fuoco.
Colore e disegni forniti dalla D.LL. come da abaco serramenti.
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SOVRACCARICHI VARIABILI PER EDIFICI

Ambienti suscettibili di affollamento (sale convegni,
cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti fissi)
e relativi terrazzi a livello praticabili.

Ambienti suscettibili di affollamento (locali abitazione
e relativi servizi, alberghi, uffici aperti al pubblico) e
relativi terrazzi a livello praticabili.
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