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Parete divisoria Tipo GYPROC da 75-50 F, Soddisfa i requisiti
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Parete Esterna con tamponatura a secco sistema Tipo Knauf

Aquapanel; altezza massima 320 cm , spessore 267 mm;

U: 0,180 W/mqK

TAMPONATURA PARETE ESTERNApart. 5

Parete Esterna Sistema Tipo Wall-Plus - Cappotto termico

EPS 036 100 T Bianco Sp. 160 mm - Collante-Rasante SM700

- Tassello H1eco 215 mm - Finitura Idrosiliconica CONNI S

ESTERNO

Isolante in EPS bianco

160 mm

Profondità di

ancoraggio

min 40mm

Spessore variabile dipendente

dalla qualità del supporto
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Strato impermeabile

Eventuale tassello per fissaggio su

muratura  adatto allo spessore di isolante

e al tipo di supporto.

4) Rasante SM700 - SM700Pro - SM900 Light, rasante

fibrorinforzato applicato per uno spessore di 7/5 mm e

lasciato riposare per 1 giorno*mm di spessore, fino a

completa asciugatura.

8) Finitura a spessore Addi S / Conni S,

pigmentata per esterni, resistente alla luce e

alle intemperie, antialga, fibrato.

Profilo di partenza in alluminio fissato al

sottofondo con tasselli NK U a percussione

(profondità di ancoraggio 25 mm).

Elemento di compensazione AS

(opzionale per supporti fuori piombo).

NOTA:

Se non diversamente specificato,

la guida a terra deve sempre

essere posizionata al di sopra

dello strato impermeabilizzato.

1) Supporto

SEZIONE TIPO

Profondità di

ancoraggio

min 50mm

5) Rete di armatura Tipo Knauf Reinforcing Mesh in fibra

di vetro, resistente agli alcali, applicata su tutta la

superficie, con una sovrapposizione di un minimo di 100

mm su tutti i lati del telo.

La rete deve essere annegata nel rasante, ma rimanere

sull'esterno dello strato di rasatura.

2) Collante SM700  SM700 Pro - SM780  -

SM900 Light, applicato con cordone sui bordi e

tamponi interni in modo tale da coprire almeno il

40% della superficie del pannello isolante.

3) Isolante in EPS bianco 160 mm

6) Rasante SM700 - SM700Pro - SM900 Light, rasante

fibrorinforzato applicato per uno spessore di 7/5 mm e

lasciato riposare per 1 giorno*mm di spessore, fino a

completa asciugatura.

7) Primer pigmentato Tipo Knauf.

STRATIGRAFIA DEL SISTEMA CAPPOTTO TERMICO IN EPS 160 mm

1) Supporto in calcestruzzo

2) Collante - SM700 - SM700 Pro - SM780 - SM900 Light

3) Pannello isolante in EPS bianco 160 mm

4) Rasante - SM700 - SM700 Pro - SM780 - SM900 Light

5) Rete di armatura - Tipo Knauf Reinforcing Mesh

6) Rasante - SM700 - SM700 Pro - SM780 - SM900 Light

7) Primer pigmentato Tipo Knauf

8) Rivestimento colorato - Rivestimento idrosiliconico Conni S / acrilico Addi S

COLLEGAMENTO AL

SOLAIO: ANGOLARE IN

ACCIAIO O PIASTRA DI

ANCORAGGIO
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tubolare in ferro zincato Ø 60 sp.3 mm

coppia di montanti 80x20 mm in
ferro zincato, uniti da piattino in ferro

tondino in ferro zincato  Ø 18

scatolare 40/20 in ferro zincato

piattina 40/10 in ferro zincato

piastra sp. 10 mm, saldata ai montanti con
quattro fori per tasselli Fischer FAZ II 8/10
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PROSPETTO PARAPETTO SCALA

ESISTENTE ESTERNA      scala 1:20

PARTICOLARE ASSONOMETRICO

 SOGLIA IN  MARMO INCLINATA

scala 1:10
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NOTA: parapetto secondo normativa DM 2008, carichi categoria C1, spinta 100 kg/m

4

SEZIONE SOGLIA

IN MARMO INCLINATA

scala 1:10
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pavimento in gomma con bolle

tubolare in ferro zincato  60 sp. 3 mm

tondino in ferro zincato Ø 18

scatolare 40/20 in ferro zincato

piattina 40/10 in ferro zincato

scatolare 40/100 in ferro zincato

5

coppia di montanti 80x20 mm in
 ferro zincato, uniti da piattino in ferro

10

piastra  sp. 10 mm, saldata ai montanti con
quattro fori per tasselli Fischer FAZ II 8/10

piastra di base
con montanti
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pavimento in gomma con bolle

SEZIONE PARAPETTO SCALA

ESISTENTE ESTERNA      scala 1:20
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RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE

A DELEGAZIONE COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
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