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1 DATIDIPROGETTO

1.1 Distribuzione di energia

3

L'alimentazione elettrica & prevista con contatori a bassa tensione installati al piano
interrato.

Per il dimensionamento del potere di interruzione degli interruttori da installare nei quadri
elettrici si sono dimensionati gli interruttori, essendo prevista una potenza disponibile
superiore a 33 kW, considerando una corrente di corto circuito nel punto di alimentazione
pari a 15 kA, come previsto dalle norme CE| 0-21,

1.2 Dimensionamento [inee eletiriche

Il dimensionamento delle linee elettriche di alimentazione delle varie utenze & considerato

alle seguenti condizioni:

¢ massima caduta di tensione: 4%;

e dimensionamento portate cavi secondo norme CEI-UNEL 35024-1 e 35024-2 tenendo
conto delle modalita di installazione e del numero di conduttori nelle stessa conduttura.

1.3 Dimensionamento vie cavi

Il dimensionamento delle vie cavi contenenti le linee elettriche (tubi e canali} dovra essere

effettuato considerando le seguenti condizioni:

» Il diametro minimo interno dei tubi deve essere almeno 1,3 volte il diametro esterno del
fascio di conduttori contenuti;

o la sezione delle canalizzazioni contenenti le linee elettriche deve essere il doppio della
sezione occupata dai conduttori.

1.4 Hluminazione

[l livello di illuminamento da adottare per i vari ambienti dovra essere conforme a quello
previsto dalle norme UNI-EN 12464-1 ed in particolare dovranno essere garantite le
seguenti prestazioni minime:

LOCALE SERVITO Em UGR. Uo Ra
flux)
Corridoi ¢ zone di passaggio 100 28 04 40
Scale 100 25 04 40
Servizi igienici 200 25 0,4 80
Logali impiandi 200 25 04 60
Ufici 500 19 06 80
1.5  Illuminazione di sicurezza

L'illuminazione di sicurezza & stata dimensionata in modo da garantire i gradi di
illuminamento previsti dalla normativa vigente.



1.6 Impianto di rivelazione incendi

¢ Raggio di copertura area sorvegliata dai rivelatori ottici di fumo: 6,5 metri.
o Distanza minima tra i rivelatori e le pareti dei locali: 0,5 metri.




