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Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia
Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Introduzione

L’art. 91 del D.lgs 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione il
quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, deve predisporre secondo lo schema
proposto dall’Allegato XVI del D.lgs 81/2008 un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Tale fascicolo € diviso in tre parti:
a) ladescrizione sintetica dellopera e l'indicazione dei soggetti coinvolti
b) Trindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sul’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.
¢) iriferimenti alla documentazione di supporto esistente
Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi:
a) fase diprogetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP
b) fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE
c) dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel corso
dell'esistenza dell'opera.
I Committente € l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle
disposizioni contenute.
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TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

L’edifico, facente parte del complesso “palazzo degli specchi” & uno degli immobili del Centro Polifunzionale
Integrato -Zona F1-C3 di via Bologna denominato edificio “C”. Esso & a pianta rettangolare di dimensioni
pari a m. 18 x 46 circa, con altezza in gronda di m. 14.40 circa. Si sviluppa su quattro livelli, un piano
interrato e tre fuori terra ed &€ completato da una scala esterna di sicurezza e da una tettoia di protezione sul
prospetto principale.

Destinazione d’uso

L’edificio era destinato ad albergo (mai utilizzato) e si compone dei seguenti piani.

Piano interrato in parte ad autorimessa (posti auto) ed in parte per servizi tecnologici per I'alloggiamento
delle macchine degli elevatori, degli impianti di riscaldamento e condizionamento e depositi. E’ accessibile
dall’esterno mediante rampa carrabile e dall'interno mediante scale.

Piano terra destinato a porticato pedonale e carrabile, ad ingresso e a hall di ricevimento.

Piano dal primo al terzo destinati alla residenza alberghiera, ogni piano € dotato di 21 camere con servizi.
Piano copertura non praticabile tranne che nelle parti laterali dove & praticabile solo nella striscia perimetrale
destinata a percorso della macchina lavavetri.

PROGETTO

L’edificio con le stesse caratteristiche dimensionali del precedente avra una nuova destinazione d’uso,
ovvero Delegazione Comunale e Uffici della Polizia Municipale.

Cosi suddiviso:

Piano interrato adibito a garage, archivio, deposito materiale stradale e locali tecnici, scala interna e
ascensore e accesso diretto da rampa esterna, nonché uscita di sicurezza.

Piano terra suddiviso in due parti: Una parte per la polizia municipale e una parte per la biblioteca.

La parte per la polizia municipale con accesso diretto dal porticato sara costituito da androne, Urp Polizia,
stanza Ispettrice, locale-deposito-archivio, ufficio informazioni, locale tecnico e servizi.

La parte per la biblioteca con accesso diretto dal fronte principale sara costituito da androne con vano scala
di accesso solo al piano primo, emeroteca, sala riunioni, vano tecnico, ripostiglio e servizi.

Piano primo destinato tutto alla futura biblioteca con collegamento diretto al piano terra, nel secondo lotto di
intervento sara costituito da biblioteca per ragazzi, sala espositiva, deposito libri, ufficio, sala lettura, sala
audiovisiva, direttore e servizi.

Piano secondo destinato tutto per polizia municipale sara costituito da; sala vigili, n. 6 stanze per Ispettori,
n. 2 per segreterie, una sala vigili commerciali, sala disegno, ufficio infortunistica, sala C.R.D. ripostiglio,
locale tecnico e spogliatoi con servizi. Tutti i vani sono disimpegnati da unico corridoio.

Piano terzo destinato tutto per polizia municipale sara costituito da; postazione musa, tre vani per Ispettori,
saletta riunione, sostituto comandante, comandante, segretaria comandante, vice comandante, logistica-
ordinanze — informatico, sost. Comm. Contravvenzioni, segr.repa. sala vigili, locale tecnico, archivio e
servizi.

Tutti i vani con destinazione Polizia municipale sono collegati da piano interrato a piano terzo tramite
ascensore scala interna.

Piano terrazzo il terrazzo non sara praticabile tranne le fasce laterali a ridosso dei parapetti.

| piani terra, primo, secondo, terzo e terrazzo saranno collegati esternamente su facciata laterale da scala di
uscita di sicurezza in c.a. gia esistente, mentre sara realizzata sull’altra facciata laterale una nuova scala in
acciaio di uscita sicurezza per collegare terra, primo, secondo e terzo.
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Localizzazione dell’'intervento

Imprese

Ragione sociale della ditta

Indirizzo

Telefono e Fax

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza

Prestazione fornita

Tipo di intervento Revisione Sanatoria Riparazione
Contratto di appalto e/o sub-appalto
Accettazione PSC
Piano Operativo di Sicurezza (POS)

. Iscrizione C.C.I.A.A. Estremi delle denunce dei lavoratori effettuate

PEEln ey alllNPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al

da tenere in cantiere: . , . N .
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicate ai lavoratori
dipendenti.
Documento Unico di Regolarita Contributiva, D.U.R.C.




Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia

Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Attivita Programmate

A Lavori di REVISIONE
RO1 Ispezione e pulizia manto di copertura
R0O2 Controllo tenuta impermeabilizzazione
RO3 Manutenzione e pulizia grondaie e pozzetti
R04 Manutenzione antenne: verifica supporti e fissaggi
R0O5 Controllo a vista delle pareti esterne
R06 Manutenzione serramenti esterni
RO7 Manutenzione infissi interni
RO8 Manutenzione fognature
R9 Manutenzione centrale termica
R10 Controllo funzionale elettropompe di circolazione acqua calda e fredda
R11 Manutenzione impianto di messa a terra
R12 Manutenzione impianto forza motrice
R13 Manutenzione impianto di illuminazione
R14 Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza e di sicurezza
R15 Manutenzione impianto rivelazione incendio
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B Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA

MO1 Copertura

MO02 Sostituzione grondaie e pluviali

MO03 Ritocchi e piccole riprese dell'intonaco

MO04 Rifacimento intonaco delle pareti perimetrali esterne

MO05 Ritinteggiatura delle pareti esterne

MO06 Manutenzione inferriate

M07 Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei singoli
elementi

MO8 Ritinteggiatura delle pareti interne

MO09 Manutenzione impianto illuminazione esterna
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Particolari prescrizioni per opere di manutenzione in facciata

Le opere avvengono sotto la personale responsabilita del proprietario o di chi ha titolo alla loro esecuzione, sia

per quanto riguarda la classificazione delle opere e il rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio sia delle

disposizioni che disciplinano la materia sotto profili specifici quali quelli igienico sanitario, di prevenzione incendi

e di sicurezza.

Le opere dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

a)

b)

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere valutati gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi
spostamenti con sicurezza.

Consentire l'uso delle apparecchiature elettriche purché prima delluso venga verificato il
dispositivo d’arresto d’'emergenza, la presenza e 'efficienza della protezione sovrastante il posto
di lavoro e venga verificata l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra.

Nei lavori che verranno eseguiti ad altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate
adeguate impalcature o ponteggi atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122
del D.lgs. n.81/08). | ponteggi dovranno essere regolamentari e dovra essere predisposta idonea
documentazione attestante la regolarita dellopera provvisionale in fase di montaggio, uso e
smontaggio.

Consultare prima dell’'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante
Verificare se in prossimita delle facciate oggetto d'intervento, si trovino cavi dell'alta tensione ad
una distanza inferiore a 5 metri, per cui andranno predisposti opportune protezioni previo

segnalazione all'ente esercente (Art. 83 del D.Lgs. n. 81/08).
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Tipologia dei lavori

| Codice scheda | RO1

Lavori di Manutenzione alla Copertura (lastrico solare)

Tipo di intervento

Rischi individuati

Ispezione e pulizia manto di copertura (controllo a vista)

Cadenza annuale con manodopera specializzata

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- contatto con insetti pericolosi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo

di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a
cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra per accedere
ai posti di lavoro tramite scala esterna di
collegamento con il terrazzo.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra prima di
iniziare i lavori dovra verificare le condizioni
di sicurezza. Comunque il lastrico solare &
delimitato da parapetto a norma.

Impianti di
alimentazione

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
dell’energia elettrica collocati all'interno
dell’edificio in prossimita dei punti di accesso
allesterno

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro
bianco e rosso I'area limitrofa alla zona di
accesso alla copertura. Gli addetti dovranno
proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati
a parte stabile

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra, prima di
iniziare i lavori di manutenzione della
copertura nella zona sovrastante l'area di
ingresso, installare una adeguata protezione
dei camminamenti sottostanti eseguita con
una struttura a scelta della stessa che abbia
caratteristiche di robustezza e solidita.

D.P.I.

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE
Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che

ancorano il circuito della fune
Casco di protezione, Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO2

Lavori di Manutenzione alla Copertura

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo tenuta impermeabilizzazione

Cadenza triennale con manodopera edile

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- contatto con insetti pericolosi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra per accedere
ai posti di lavoro tramite scala esterna di
collegamento con il terrazzo.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra prima di
iniziare i lavori dovra verificare le condizioni
di sicurezza. Comunque il lastrico solare &
delimitato da parapetto a norma.

Impianti di
alimentazione

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
dell’energia elettrica collocati all'interno
delledificio in prossimita dei punti di accesso
all’esterno

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro
bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di
accesso alla copertura. Gli addetti dovranno
proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati
a parte stabile

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra, prima di
iniziare i lavori di manutenzione della
copertura nella zona sovrastante I'area di
ingresso, installare una adeguata protezione
dei camminamenti sottostanti eseguita con
una struttura a scelta della stessa che abbia
caratteristiche di robustezza e solidita.

D.P.L

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE

10
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Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che
ancorano il circuito della fune

Casco di protezione, Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

11
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Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO3

Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alla Copertura

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione e pulizia grondaie e pozzetti

Cadenza annuale con manodopera idonea

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- contatto con insetti pericolosi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra per accedere
ai posti di lavoro tramite scala esterna di
collegamento con il terrazzo.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra prima di
iniziare i lavori dovra verificare le condizioni
di sicurezza. Comunque il lastrico solare &
delimitato da parapetto a norma.

Impianti di
alimentazione

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
dell’energia elettrica collocati all'interno
delledificio in prossimita dei punti di accesso
all’esterno

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro
bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di
accesso alla copertura. Gli addetti dovranno
proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati
a parte stabile

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra, prima di
iniziare i lavori di manutenzione della
copertura nella zona sovrastante I'area di
ingresso, installare una adeguata protezione
dei camminamenti sottostanti eseguita con
una struttura a scelta della stessa che abbia
caratteristiche di robustezza e solidita.

D.P.L

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE
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Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia

Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che
ancorano il circuito della fune

Casco di protezione, Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
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Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia
Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO4

Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alla Copertura

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione antenne: verifica supporti e fissaggi

Cadenza annuale con manodopera idonea

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- contatto con insetti pericolosi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra per accedere
ai posti di lavoro tramite scala esterna di
collegamento con il terrazzo.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra prima di
iniziare i lavori dovra verificare le condizioni
di sicurezza. Comunque il lastrico solare &
delimitato da parapetto a norma.

Impianti di
alimentazione

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
dell’energia elettrica collocati all'interno
delledificio in prossimita dei punti di accesso
all’esterno

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice per approvvigionare
il materiale nella zona di lavoro, dovra
utilizzare una carrucola manuale ancorata
alla balaustra o in alternativa potra utilizzare
un argano a bandiera ancorato sempre che
nel libretto di manutenzione ed installazione
dello stesso sia previsto.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori delimitare con nastro
bianco e rosso l'area limitrofa alla zona di
accesso alla copertura. Gli addetti dovranno
proteggersi rimanendo imbracati ed ancorati
a parte stabile

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

L'impresa manutentrice dovra, prima di
iniziare i lavori di manutenzione della
copertura nella zona sovrastante I'area di
ingresso, installare una adeguata protezione
dei camminamenti sottostanti eseguita con
una struttura a scelta della stessa che abbia
caratteristiche di robustezza e solidita.

D.P.L

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata CE
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Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia

Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti intermedi che
ancorano il circuito della fune

Casco di protezione, Guanti

Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo
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Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia
Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Tipologia dei lavori

Codice

scheda RO5

Lavori di Manutenzione alle Facciate Perimetrali Esterne

Tipo di intervento

Rischi individuati

Controllo a vista delle pareti esterne

Cadenza quinquennale con manodopera idonea

- caduta dall'alto di persone;
- caduta dall'alto di materiali;
- scivolamento in piano.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Il controllo a vista & possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti esterne; per alcune pareti
potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro in quota per i quali l'operatore dovra dotarsi
di attrezzature che garantiscano un lavoro sicuro.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per I'accesso ai punti in quota,
l'operatore deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma con regolari
parapetti protettivi.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Se € necessario operare in quota, gli
addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbracati ed ancorati a parte stabile

Impianti di
alimentazione

Sono stati previsti diversi punti per I'allaccio
dell’energia elettrica

collocati all'interno dell’edificio in prossimita
dei punti di accesso

all’esterno

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Non prevista specifica misura preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di iniziare i lavori di ispezione si
dovra procedere a delimitare con nastro
bianco e rosso I'area limitrofa alla zona
di accesso alla copertura. Gli addetti
dovranno proteggersi rimanendo
imbracati ed ancorati a parte stabile

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti alla ispezione prima di
iniziare i lavori nella zona sovrastante
I'area di ingresso, qualora siano previsti
saggi e demolizioni, dovranno installare
una adeguata protezione dei
camminamenti sottostanti eseguita con
una struttura a scelta della stessa che
abbia caratteristiche di robustezza e
solidita.

16




Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia

Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

D.P...

Imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle, cosciali e
da anelli di ancoraggio in schiena con funi di

trattenuta, marchiata CE
Dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune
Casco di protezione, Guanti
Scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento e suola in gomma antiscivolo

17



Fascicolo Tecnico: lavori di ristrutturazione della Palazzina da adibire a Delegazione Comunale e Uffici Polizia
Municipale in via Tassoni a Ferrara (FE)

Tipologia dei lavori

Codice
scheda

RO6

Lavori di Manutenzione per Elementi Complementari alle Facciate Perimetrali

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione serramenti esterni: pulizia sgocciolatoi,
verifica guarnizioni, ingrassaggio e regolazione
ferramenta.

Con cadenza annuale - Serve manodopera
specializzata

- urti e colpi;

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani;
- contatti e/o inalazioni prodotti pericolosi;
- scivolamento in piano;

- caduta dall'alto di persone;

- caduta dall'alto di materiali;

- rischi dorso lombari.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e

del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione

dell’'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per le operazioni in quota, l'operatore
dovra dotarsi di idonee opere
provvisionali.

Sicurezza dei luoghi
di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota l'operatore dovra
fare uso di ponti su cavalletti o ponti su
ruote allestiti in modo conforme alle
norme di prevenzione. Cestelli mobili.

Impianti di
alimentazione

In prossimita degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
attacco per I'energia elettrica

Usare solo utensili elettrici portatili del
tipo a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o passaggio

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comunque le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone, conoscere comunque le
tecniche ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Fare uso di regolari DPI per prodotti
pericolosi ed accertarsi sempre delle
loro caratteristiche attraverso specifica
scheda di sicurezza.

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Prima di ogni operazione recintare e
confinare la zona di lavoro apponendo
idonea segnaletica di sicurezza

D.P...

Casco di protezione

Mascherine (quando necessario a protezione di inalazioni pericolose)
Guanti, Scarpe di sicurezza (con puntale antischiacciamento e suole in gomma

antiscivolo)

Imbrac